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Muotoiltu maksut. 


Tässä käsitellään kartiomaisen muotoista panosta. 

Muotopanoksen päätavoite on leikata pieni reikä, joka heitti paksun metallilevyn, suurimman osan ajasta 
käytetään paksun aseistetun teräksen tunkeutumiseen. 

Putken sisällä käytetään kartion muotoista metallia, tätä kartiota kutsutaan vuoraukseksi. 

Hyvä räjähdysaine, jolla on korkea VoD, kuten PETN, voi toimia erittäin hyvin myös ilman kartiota, jos se on 
muovinen räjähdysaine. Kuten semtex tai C-4. 

Vuoraus asetetaan putken sisään, kuten kohdassa c on esitetty. 


blasting cap 


stand 


Nämä ovat testien tuloksia: 


a) Ilman kartiomuotoa varauksessa. b) Kartion 
muotoinen panoksessa. c) Kartion muotoisella 
vuorauksella* panoksessa. d) Kartion muotoisella 
vuorauksella* panoksessa tietyllä korkeudella. 


*kuparista (tai muusta "pehmeästä" metallista) valmistettu kartio. 


Tämä kartio puristuu nurinpäin sen takana olevan räjähteen takia, ja kartion kärki (10 % kokonaisesta 
kartiosta) laukeaa ulos, ja loput kartiosta, sivut painuvat nurinpäin ja muodostavat taakseen hännän. 
piste alaspäin. 

Tämä ei ole kiinteää metallia, joka lentää alas, vaan metalli muuttuu nestemäiseksi valtavan paineen 
vaikutuksesta ja sitten haihtuu ja muuttuu sitten plasmaksi ja lopulta leikkaa reiän mihin tahansa se 
seisoo, ja kaikki tämä tapahtuu 8/1000. of a 

toinen. 

Se toimii paremmin teräksellä kuin puulla, koska puun tiheys on pienempi ja se on enemmän kuin jos 
vertaisit puuhun lyömistä tai vasaralla lyömistä lasiin, puussa on lommo ja lasi rikkoutuu. 


Täältä näet eri muotoja 


käyttämällä muodostetun suihkun 
tuloksen. 
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Ensinnäkin tarvitset koksipurkista leikatun ym 


Tästä ympyrästä sinun on tehtävä kartio, tätä kartiota kutsutaan vuoraukseksi, kuten edellä 
mainittiin, sinun on tehtävä ympyrän leikkaus tarkalleen keskelle. 


Käytin ympyrää, jonka halkaisija on 50 mm. Sitten tämä taitetaan ja kierretään kartiomaiseksi. Voit 
harjoitella ensin paperilla saadaksesi sen tunteen. 
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Sitten kun olet tehnyt kartion, sinun täytyy liimata se. Käytin superliimaa, joka on kovaa muutamassa 
sekunnissa. 


Kun olet liimannut kartiosi niin, että se pysyy sellaisena kuin haluat, sinun on asetettava se PVC-putkeen 
tai vastaavaan. PVC-putken sisähalkaisija on 25 mm, joten kun käärittelet kartioasi, voit mitata sen 
halkaisijan niin, että kun kyseessä on 25 mm:n halkaisija, tiedät, että voit lopettaa sen rullaamisen ja 
pitää sitä sormillasi ja liimata sen sitten. 

Itse asiassa martinilasi ilman vartta olisi ihanteellinen jopa parempi kuin kuparikartio. Mutta se on 
hieman kalliimpaa, koska sinun täytyy ostaa paljon martinilaseja ja rikkoa niiden varsi ja sitten "räjäyttää 


se. 


Tässä käytetty PVC-putki on 25 mm sisähalkaisija ja 90 mm pitkä, ja tietysti kartioiden halkaisija 
on myös 25 mm ulkohalkaisija. 
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Tältä sen pitäisi näyttää toiselta puolelta, varmista, että kartion kärki on 
tarkalleen keskellä tai muuten suihku ei mene suoraan alas. 
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15g AN-lannoitelaatua. 1,55 g TCAP. 


* 


Okei, tämä on väärin, tein uuden testin 13 g AN:lla ja 3 g AP:lla (suhde 2:8) ja tämä toimii PALJON 


paremmin. 
* 


Nopea opetusohjelma APANin tekemiseen. 


Painoin APANia hieman. 


Kaatoi APANin putkeen. 
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Tämä on juomapillistä valmistettu puhallushattu, jossa on puristettu TCAP. 


Kun teippasin puhalluskorkin ja laitin sulakkeen paikalleen, painoin sen varovasti APANiin, sitten painoin APANia 


hieman ja lisäsin APANia ja painoin sitäkin. 
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Laita pehmopaperia päälle, jotta räjähdysaine ei putoa, ja teippaa se sitten kiinni. 


Jalusta pois, nämä ovat 3 kappaletta metallitikkua, jonka halkaisija on vain 2 mm. Päät ovat hieman 
taivutettuja, joten se antaa muotoillulle panokselle paremman vakavuuden maalin päällä seistessä. 


Tässä näkyy muotopanoksen kiinnitetty erotus, toisessa kuvassa näkyy taas kartio ja kolmannessa 


kuvassa, jos katsot hyvin, näet erotukset. 
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Ja lopuksi tulokset: 


Erotussuhteella 1:10 APAN. 


Panos asetettu toisen panoksen viereen, josta kerron lisää myöhemmin. 


Erotuksella 1:4 suhde APAN. 
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Ilman välikohtausta: 


Vertailla: 


1. testi: APAN 16g 3 cm korkeilla jaloilla; 2:8 suhde APAN. 2. testi: 
APAN 16g 3 cm korkeilla jaloilla; 1:10 suhde APAN. 3. testi: APAN 
15g ilman eroa; 2:8 suhde APAN. 


